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О компании
Компания «IMEIM» была организована в 2011 г. 

как региональное представительство Хвамда 

Машинери. В нашей компании применяются 

стандарты ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы 

менеджмента качества. Требования», ГОСТ Р 

ИСО 10001-2009 «Менеджмент качества. 

Удовлетворённость потребителей. Рекоменда-

ции по правилам поведения для организа-

ций». Является почётным членом Межотрас-

левой ассоциации производителей и потреби-

телей рынка полимерной индустрии (№1А-12 

от 17 мая 2012 года).

Полное наименование компании Общество 

с ограниченной ответственностью «Инноваци-

онное машиностроение и производственный 

менеджмент», сокращённое наименование 

ООО «ИНМАШПРОМ».

Полное наименование на английском языке 

«Innovation mechanical engineering & industrial 

management» Limited Company, сокращённое 

наименование «IMEIM». 
Таким образом «IMEIM» стало фирменным 

наименованием нашей компании и визитной 

карточкой.
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Ningbo Hwamda Machinery Manufacturing Co. Ltd. – 

это новое высокотехнологичное пред приятие, 

специализирующееся на производстве машин для 

литья пластмасс под давлением, расположено в 

Китае, в городе Нинбо, провинция Чжэцзян. В 

настоящее время Hwamda Company владеет 

восемью цехами общей площадью двести тысяч 

квадратных метров.

В компании работают более 500 рабочих и слу-

ж а щ и х ,  п р е д с т а в л е н н ы х  к о м а н д о й  а д м и-

нистративного и технического персонала. 

Hwamda Company всегда уделяла большое внима-

ние исследованиям и разработкам в об ласти 

высокопроизводительных и энергосберегающих 

машин для литья под давлением. 

В настоящее время основная продукция включает 

энергосберегающие машины с серводвигателем, 

две модели для производства столовых приборов, 

полностью электрические машины, высокоскорос-

тные машины для про из вод ства тонкостенных 

изделий и другие машины для литья под давлением 

стандартной и специальной серии. В соответствии 

с идеей обслуживания клиентов создано более 40 

центров продаж и обслуживания, филиалы которых 

расположены в Китае и за рубежом.

 

Машины Hwamda были проданы во многие страны: 

в Россию, Польшу, Мексику, Индию, Шри-Ланку, 

Египет, Бразилию, Перу, Колумбию и др. Hwamda 

Company постепенно создала маркетинговую 

систему, охватывающую как внутренние, так и 

зарубежные рынки. Hwamda прошла сертификацию 

ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 и CE. Все серии 

литьевых машин оснащены всемирно известными 

гидроэлектрическими и электрическими элемен-

тами и системой управления. Благодаря строгому 

к онтролю, сборк е и тестированию, Hwamda 

Company предоставляет клиентам первоклассные 

продукты и услуги. Первоклассное качество – это 

то, к чему компания стремится больше всего. 

Hwamda Company сделает все возможное, чтобы 

удовлетворить требования клиентов и создать еще 

лучшее будущее. 

Наша компания является официальным дилером 

HWAMDA Machinery в России и СНГ, осуществля-

ет пуско-наладочные работы, техническое обслу-

живание и обучение персонала.

Компания ООО «ХВАМДА МАШИНЕРИ РУ» 

(HMD RU) была организована как официальное 

представительство по ответственности NINGBO

HWAMDA MACHINERY MANUFACTURING CO., 

LTD на территории РФ.
Наши задачи:
• обеспечить клиентам и партнёрам полный 

сервис и гарантии производителя инжекционно-

литьевых машин;
• решать вопросы оптимизации действующих 

предприятий, эффективности используемых тех-

нологий, разработки производственных решений.
Полное наименование компании Общество 

с ограниченной ответственностью «ХВАМДА 

МАШИНЕРИ РУ», сокращённое наименование 

ООО «ХВАМДА РУ». Полное наименование на 

английском языке «HWAMDA MACHINERY 

RESPONSIBILITY UNIT» Limited Company, 

сокращённое наименование «HMD RU». Таким 

образом HMD RU стало фирменным наимено-

ванием нашей компании и визитной карточкой.



DU TWO PLATEN 

INJECTION MOLDING MACHINE

Узел смыкания

Европейский двухплитный узел смыка-
ния, уникальный дизайн колонн с незави-
симыми регулировкой и запиранием 
пресс-форм, обеспечивающими точное и 
надежное смыкание пресс-формы под 
давлением.

В сравнении с обычной машиной с коле-
но-рычажным механизмом, данная маши-
на меньше, но расстояние между колон-
нами больше, больший ход пресс-формы, 
выталкиватели длиннее.

Узел впрыска

Дизайн с интегрированной стоящей платформой 
с двумя цилиндрами подачи сопла для стабиль-
ного впрыска.

Гидравлический узел
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Синхронизированные сервомоторы обладают эффективным откликом 
и мощностью, обеспечивая превосходную производительность при 
экономии энергии.

Система управления
Контроллер KEBA: точное, стабильное, надежное управление.



Параметры Ед.изм. HMD D 650U HMD DU850 HMD DU1080 HMD DU1200

Международный размер — 4741/650 7222/850 7918/1080 9508/1200

Узел впрыска А В С D A B C D A B C D A B C D

Объем впрыска 3см 2210 2789 3117 3808 3179 3925 4750 5652 3542 4327 5190 6132 4318 5224 6218 7297

Масса впрыска г 2012 2546 2836 3465 2893 3571 4321 5143 3223 3938 4723 5580 3929 4754 5657 6640

Скорость впрыска гр/с 610 772 860 1051 626 772 934 1112 751 918 1101 1301 930 1126 1339 1572

Диаметр шнека мм 80 90 95 105 90 100 110 120 95 105 115 125 100 110 120 130

Давление впрыска МПа 215 170 153 125 227 184 152 128 223 183 153 129 220 182 153 130

Соотношение L:D шнека — 26,8:1 23,7:1 22,5:1 20,1:1 24,5:1 22:1 20:1 18,3:1 24,7:1 22,1:1 20,2:1 18,3:1 25:1 22,5:1 20,7:1 18,6:1

Ход шнека мм 440 500 500 550

Скорость вращения шнека г/мин 0–175 0–150 0–150 0–140

Узел смыкания

Усилие смыкания кН 6500 8500 10800 12000

Ход подвижной плиты мм 1400/850 1870/1250 2070/1350 2110/1430

Размер плиты мм×мм 1400×1350 1560×1500 1700×1660 1860×1760

Расстояние между колоннами мм×мм 1060×930 1180×1000 1260×1120 1320×1200

Максимальное раскрытие мм 1800 2350 2550 2710

Высота пресс-формы мм 400–950 480–1100 480–1200 600–1280

Ход толкателей мм 260 300 330 330

Усилие толкателя кН 182 210 230 230

Блок питания

Максимальное давление насоса МПа 17,5/21 17,5/21 17,5/21 17,5/21

Мощность мотора кВт 72+36+13 72+48+13 72+72+13 60+60+48+17

Мощность нагревателей кВт 49,7 65 65,9 76,5

Количество температурных зон 6 7 7 7

Общие данные

Объем масляного бака л 770 1000 1150 1232

Габариты мм×мм×мм 9,2×2,9×2,8 9,5×3,2×3,3 10,2×3,6×3,5 11,4×3,5×3,5

Вес машины т 32 38 46 55

СПЕЦИФИКАЦИИ

ГАБАРИТЫ МАШИН
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Параметры Ед.изм. HMD DU1400 HMD DU1600 HMD DU1850

Международный размер — 12844/1400 14462/1600 15342/1850

Узел впрыска А В С D A B C D A B C D

Объем впрыска
3см 6232 7363 8588 9907 7065 8291 9616 11040 7666 8942 10315 11787

Масса впрыска г 5680 6737 7858 9065 6430 7544 8750 10046 6976 8137 9387 10726

Скорость впрыска гр/с 1062 1255 1464 1689 1184 1390 1612 1851 1270 1481 1709 1952

Диаметр шнека мм 115 125 135 145 120 130 140 150 125 135 145 155

Давление впрыска МПа 206 174 150 130 205 174 155 131 200 171 149 130

Соотношение L:D шнека — 24,2:1 22,3:1 20,6:1 19,6:1 25:1 22,6:1 20:1 18,7:1 24,5:1 22,7:1 21:1 19,7:1

Ход шнека мм 600 625 625

Скорость вращения шнека г/мин 0–100 0–110 0–115

Узел смыкания

Усилие смыкания кН 14000 16000 18500

Ход подвижной плиты мм 2400/1600 2750/1800 2750/1800

Размер плиты мм×мм 2080×1980 2200×2120 2360×2200

Расстояние между колоннами мм×мм 1460×1360 1620×1460 1720×1560

Максимальное раскрытие мм 3050 3400 3450

Высота пресс-формы мм 650–1450 650–1600 700–1650

Ход толкателей мм 400 400 450

Усилие толкателя кН 330 330 450

Блок питания

Максимальное давление насоса МПа 17,5/21 17,5/21 17,5/21

Мощность мотора кВт 60+60+60+17 72+72+60+17 72+72+72+17

Мощность нагревателей кВт 79,6 98,8 97,1

Количество температурных зон 7 8 8

Общие данные

Объем масляного бака л 1570 2300 1950

Габариты мм×мм×мм 12×3,7×3,7 12,9×4,0×3,9 13,1×4,2×3,9

Вес машины т 74 85 95

СПЕЦИФИКАЦИИ

ГАБАРИТЫ МАШИН
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Параметры Ед.изм. HMD DU2100 HMD DU2500 HMD DU3000

Международный размер — 23519/2100 39584/2500 58027/2500 61070/3000

Узел впрыска А В С D A B A B A B C D

Объем впрыска 3см 12314 14136 16084 18158 25434 28339 37680 41542 34022 37698 41562 45614

Масса впрыска г 11206 12864 14637 16524 23145 25788 34289 37803 30960 34305 37821 41509

Скорость впрыска гр/с 1527 1752 1944 2251 1875 2089 2165 2387 1852 2052 2262 2483

Диаметр шнека мм 140 150 160 170 180 190 200 210 190 200 210 220

Давление впрыска МПа 191 167 145 130 156 140 154 139 179 162 147 134

Соотношение L:D шнека — 24:1 22,4:1 21:1 19,8:1 24:1 22,7:1 21,5:1 20,5:1 23,7:1 22,5:1 21,5:1 20,5:1

Ход шнека мм 800 1000 1200 1200

Скорость вращения шнека г/мин 0–90 0–80 0–65 0–75

Узел смыкания

Усилие смыкания кН 21000 25000 30000

Ход подвижной плиты мм 3300/2100 3300/2200 3300/2200

Размер плиты мм×мм 2570×2400 2700×2500 2840×2640

Расстояние между колоннами мм×мм 1820×1620 1920×1720 2020×1820

Максимальное раскрытие мм 4000 4100 4100

Высота пресс-формы мм 700–1900 800–1900 800–1900

Ход толкателей мм 450 500 500

Усилие толкателя кН 450 560 560

Блок питания

Максимальное давление насоса МПа 17,5/21 17,5/21 17,5/21

Мощность мотора кВт 60+60+60+60+17 60+60+60+60+17 72+72+60+60+17 60+60+60+60+60+17

Мощность нагревателей кВт 109,6 170,7 181 206,9

Количество температурных зон 8 11 13 13

Общие данные

Объем масляного бака л 2500 3350 3850

Габариты мм×мм×мм 14,5×4,4×4 17,3×4,65×4,4 17,4×4,9×4,5

Вес машины т 110 145 150 168
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СПЕЦИФИКАЦИИ
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