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О компании
Компания «IMEIM» была организована в 2011 г. 

как региональное представительство Хвамда 

Машинери. В нашей компании применяются 

стандарты ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы 

менеджмента качества. Требования», ГОСТ Р 

ИСО 10001-2009 «Менеджмент качества. 

Удовлетворённость потребителей. Рекоменда-

ции по правилам поведения для организа-

ций». Является почётным членом Межотрас-

левой ассоциации производителей и потреби-

телей рынка полимерной индустрии (№1А-12 

от 17 мая 2012 года).

Полное наименование компании Общество 

с ограниченной ответственностью «Инноваци-

онное машиностроение и производственный 

менеджмент», сокращённое наименование 

ООО «ИНМАШПРОМ».

Полное наименование на английском языке 

«Innovation mechanical engineering & industrial 

management» Limited Company, сокращённое 

наименование «IMEIM». 
Таким образом «IMEIM» стало фирменным 

наименованием нашей компании и визитной 

карточкой.
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Ningbo Hwamda Machinery Manufacturing Co. Ltd. – 

это новое высокотехнологичное пред приятие, 

специализирующееся на производстве машин для 

литья пластмасс под давлением, расположено в 

Китае, в городе Нинбо, провинция Чжэцзян. В 

настоящее время Hwamda Company владеет 

восемью цехами общей площадью двести тысяч 

квадратных метров.

В компании работают более 500 рабочих и слу-

ж а щ и х ,  п р е д с т а в л е н н ы х  к о м а н д о й  а д м и-

нистративного и технического персонала. 

Hwamda Company всегда уделяла большое внима-

ние исследованиям и разработкам в об ласти 

высокопроизводительных и энергосберегающих 

машин для литья под давлением. 

В настоящее время основная продукция включает 

энергосберегающие машины с серводвигателем, 

две модели для производства столовых приборов, 

полностью электрические машины, высокоскорос-

тные машины для про из вод ства тонкостенных 

изделий и другие машины для литья под давлением 

стандартной и специальной серии. В соответствии 

с идеей обслуживания клиентов создано более 40 

центров продаж и обслуживания, филиалы которых 

расположены в Китае и за рубежом.

 

Машины Hwamda были проданы во многие страны: 

в Россию, Польшу, Мексику, Индию, Шри-Ланку, 

Египет, Бразилию, Перу, Колумбию и др. Hwamda 

Company постепенно создала маркетинговую 

систему, охватывающую как внутренние, так и 

зарубежные рынки. Hwamda прошла сертификацию 

ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 и CE. Все серии 

литьевых машин оснащены всемирно известными 

гидроэлектрическими и электрическими элемен-

тами и системой управления. Благодаря строгому 

к онтролю, сборк е и тестированию, Hwamda 

Company предоставляет клиентам первоклассные 

продукты и услуги. Первоклассное качество – это 

то, к чему компания стремится больше всего. 

Hwamda Company сделает все возможное, чтобы 

удовлетворить требования клиентов и создать еще 

лучшее будущее. 

Наша компания является официальным дилером 

HWAMDA Machinery в России и СНГ, осуществля-

ет пуско-наладочные работы, техническое обслу-

живание и обучение персонала.

Компания ООО «ХВАМДА МАШИНЕРИ РУ» 

(HMD RU) была организована как официальное 

представительство по ответственности NINGBO

HWAMDA MACHINERY MANUFACTURING CO., 

LTD на территории РФ.
Наши задачи:
• обеспечить клиентам и партнёрам полный 

сервис и гарантии производителя инжекционно-

литьевых машин;
• решать вопросы оптимизации действующих 

предприятий, эффективности используемых тех-

нологий, разработки производственных решений.
Полное наименование компании Общество 

с ограниченной ответственностью «ХВАМДА 

МАШИНЕРИ РУ», сокращённое наименование 

ООО «ХВАМДА РУ». Полное наименование на 

английском языке «HWAMDA MACHINERY 

RESPONSIBILITY UNIT» Limited Company, 

сокращённое наименование «HMD RU». Таким 

образом HMD RU стало фирменным наимено-

ванием нашей компании и визитной карточкой.



HMD EM series
Электрическая инжекционно-литьевая машина

В новой концепции электрических машин HWAMDA серии EM сочетаются высокая скорость впрыска, быстрый 
отклик и длительный жизненный цикл. Благодаря компактному модульному дизайну, в них могут применяться 
различные узлы впрыска для создания решений, где требуется высокая точность производимой продукции.

Новый дизайн узла смыкания

Модульная структура узла впрыска

Оптимизированная система управления,
с высокой точностью и откликом

Рама увеличенной прочности

Обзор
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Узел смыкания

Новый дизайн узла смыкания предназначен для высокоточной продукции, он позволяет добивать-
ся эффективной стабильной производительности, тем самым снижая дефекты при производстве.

1

Система смазки закрытого типа гарантирует точность и надежность при обслуживании и сохраняет 
чистоту пространства внутри машины.
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Узел впрыска

В зависимости от характеристик производимого 
продукта, возможно применение широкого 
спектра узлов впрыска модульного дизайна.

1

Высокая производительность при скорости 
впрыска от 0 до 300 мм/с и отклике 40 мс позволя-
ют применять машину для большинства высоко-
точных и тонкостенных изделий.
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Система 
управления

Контроллер высокой производительности в со-
четании с шиной CAN создает высокую помехо-
устойчивую работоспособность и высоко-
скоростные внутренние расчеты, тем самым 
гарантируя передачу больших объемов данных 
в реальном времени и точность контроля.

1
Главная страница Узел смыкания

Узел впрыска Хранение данных 
о продуктах

Параметры работы 
толкателя

Давление 
формования

Мультифинкциональное 
удобное взаимодействие человека и машины
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Дизайн, основанный на общей DC шине, позво-
ляет увеличить производительность машины 
и удобство взаимодействия для оператора.

Поддерживается мультикоммуникационный про-
токол, что позволяет создавать гибкое и надеж-
ное управление.

Система 
управления

Электрическая машина оснащена синхронизированными сервомоторами, что гаранти-
рует эффективный отклик и производительность.
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СПЕЦИФИКАЦИИ

ГАБАРИТЫ МАШИНЫ

РАССВЕРЛОВКА ПЛИТ
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Параметры Ед.изм. HMD 100 EM

Узел смыкания

Усилие смыкания кН 1000

Ход подвижной плиты мм 360

Размер плиты мм×мм 640×640 

Расстояние между колоннами мм×мм 420×420

Максимальное раскрытие мм 760

Высота пресс-формы мм 150–400

Ход толкателей мм 100

Усилие толкателя кН 20

Узел впрыска C120h C160h C210h

Объем впрыска
3см 46 64 74 64 74 96 86 113 142

Масса впрыска г 41 58 67 58 67 88 78 102 130

Максимальная скорость впрыска мм/с 350 350 350

Скорость впрыска г/с 133 186 215 186 215 280 215 280 355

Диаметр шнека мм 22 26 28 26 28 32 28 32 36

Давление впрыска МПа 281 201 173 247 213 163 276 211 167

Давление выдержки МПа 210 151 130 185 160 122 207 158 125

Соотношение L:D шнека — 23,6 20 18,6 21,5 20 18,7 23,4 20,5 18,2

Ход шнека мм 120 120 140

Скорость вращения шнека об/мин 400 400 400

Общие данные

Мощность мотора кВт 28 30 33

Габариты мм×мм 4,5×1,3×1,9 4,5×1,3×1,9 4,5×1,3×1,9

Вес машины кг 4300 4300 4500

Количество температурных зон — 4 4 4



СПЕЦИФИКАЦИИ

ГАБАРИТЫ МАШИНЫ
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Параметры Ед.изм. HMD 130 EM

Узел смыкания

Усилие смыкания кН 1300

Ход подвижной плиты мм 400

Размер плиты мм×мм 700×700 

Расстояние между колоннами мм×мм 470×470

Максимальное раскрытие мм 900

Высота пресс-формы мм 150–500

Ход толкателей мм 100

Усилие толкателя кН 30

Узел впрыска C160h C210h C315h

Объем впрыска 3см 64 74 96 86 113 142 129 163 201

Масса впрыска г 58 67 88 78 102 130 117 148 183

Максимальная скорость впрыска мм/с 350 350 350

Скорость впрыска г/с 186 215 280 215 280 355 280 355 438

Диаметр шнека мм 26 28 32 28 32 36 32 36 40

Давление впрыска МПа 247 213 163 276 211 167 259 205 166

Давление выдержки МПа 185 160 122 207 158 125 194 154 124

Соотношение L:D шнека — 21,5 20 18,7 23,4 20,5 18,2 23 20,5 18,5

Ход шнека мм 120 140 160

Скорость вращения шнека об/мин 400 400 400

Общие данные

Мощность мотора кВт 31 35 40

Габариты мм×мм 5,5×1,5×2,1 5,5×1,5×2,1 5,5×1,5×2,1

Вес машины кг 5200 5300 5300

Количество температурных зон — 4 4 4
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СПЕЦИФИКАЦИИ

ГАБАРИТЫ МАШИНЫ
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Параметры Ед.изм. HMD 170 EM

Узел смыкания

Усилие смыкания кН 1700

Ход подвижной плиты мм 450

Размер плиты мм×мм 770×770 

Расстояние между колоннами мм×мм 520×520

Максимальное раскрытие мм 970

Высота пресс-формы мм 200–520

Ход толкателей мм 120

Усилие толкателя кН 35

Узел впрыска C210h C315h C430h

Объем впрыска 3см 86 113 142 129 163 201 183 226 286

Масса впрыска г 78 102 130 117 148 183 167 206 260

Максимальная скорость впрыска мм/с 350 350 350

Скорость впрыска г/с 215 280 355 280 355 438 355 438 554

Диаметр шнека мм 28 32 36 32 36 40 36 40 45

Давление впрыска МПа 276 211 167 259 205 166 248 201 160

Давление выдержки МПа 207 158 125 194 154 124 186 151 120

Соотношение L:D шнека — 23,4 20,5 18,2 23 20,5 18,5 23,3 21 18,6

Ход шнека мм 140 160 180

Скорость вращения шнека об/мин 400 400 400

Общие данные

Мощность мотора кВт 37 42 45

Габариты мм×мм 5,8×1,5×2,1 5,8×1,5×2,1 5,8×1,5×2,1

Вес машины кг 6800 7000 7000

Количество температурных зон —
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ГАБАРИТЫ МАШИНЫ

РАССВЕРЛОВКА ПЛИТ

IMEIM
WWW.IMEIM.RU

32IMEIM
WWW.IMEIM.RU

31 IMEIM
WWW.IMEIM.RU

18IMEIM
WWW.IMEIM.RU

17

Параметры Ед.изм. HMD 200 EM

Узел смыкания

Усилие смыкания кН 2000

Ход подвижной плиты мм 520

Размер плиты мм×мм 855×855

Расстояние между колоннами мм×мм 580×58

Максимальное раскрытие мм 1120

Высота пресс-формы мм 200–600

Ход толкателей мм 140

Усилие толкателя кН 45

Узел впрыска C315h C430h C620h

Объем впрыска
3см 129 163 201 183 226 286 264 334 412

Масса впрыска г 117 148 183 167 206 260 240 304 375

Максимальная скорость впрыска мм/с 350 350 300

Скорость впрыска г/с 280 355 438 355 438 554 377 476 588

Диаметр шнека мм 32 36 40 36 40 45 40 45 50

Давление впрыска МПа 259 205 166 248 201 160 251 198 160

Давление выдержки МПа 194 154 124 186 151 120 188 148 120

Соотношение L:D шнека — 23 20,5 18,5 23,3 21 18,6 23,6 21 18,9

Ход шнека мм 160 180 210

Скорость вращения шнека об/мин 400 400 300

Общие данные

Мощность мотора кВт 45 48 53

Габариты мм×мм 6,4×1,6×2,1 6,4×1,6×2,1 6,4×1,6×2,1

Вес машины кг 8800 9100 9300

Количество температурных зон — 4 4 4


